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Kancelárske
multifunkčné   
       zariadenie

Vďaka možnosti zapojenia do internej siete je zariadenie ideálne pre 
malé pracovné skupiny a kancelárie. 

A3 multifunkčné zariadenie s funkciami tlače, kopírovania, 
skenovania a faxovania.

Vynikajúca  kvalita  tlače  obrázkov  vďaka  inovatívnym  technológiám 
spoločnosti Toshiba.

Vyrobené v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi.
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CARl-SCHuRZ-STRASSE 7 · D-41460 NEuSS
TEl. +49(0)2131-12450, FAX +49(0)2131-1245402
WWW.TOSHIBA-EuROPE.COM/TEC

TOSHIBA TEC GERMANY
IMAGING SYSTEMS GMBH

Čas zahrievania 
Veľkosť a váha papiera

Duplexná automatická tlač1) 
Výstupný zásobník 
Pamäť
Rozhranie

Rozmery (Š x H x V) 
Váha

Tlač Rozlíšenie
Programovacie jazyky stránok
Podporované systémy

Funkcie tlače

Skenovanie

Kopírovanie

Režimy  skenovania 
Formáty súborov
Funkcie skenovania

Rozlíšenie
Rýchlosť skenovania

Rozlíšenie

Čas vytlačenia prvej kópie 
Zoom (priblíženie)
Režimy kopírovania
Funkcie kopírovania

Zariadenie & 
Bezpečnosť

Prevádzkovanie zariadenia 

Systémové vybavenie
Bezpečnosť

Aplikácia Top Access pre diaľkové riadenie a 
konfiguráciu 
Interná recyklácia toneru, režimy úspory energie
Filter na IP a MAC adresy

Ak nie je uvedené inak, parametre a ostatné špecifikácie sa vzťahujú k papieru veľkosti A4 a hmotnosti 80 g/m

 voliteľné
 ••••••vyžaduje podávač papiera

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
 
VRCHNÝ KRYT – KA-2507

RADF – MR-3027
Kapacita 50 hárkov, A5R-A3, 50-104 g/m2

AUTOMATICKÁ DUPLEXNÁ JEDNOTKA
 – MD-0106
A5R-A3, 64-80 g/m2

OSTATNÉ VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
STÔL – MH-2507
FAXOVÁ JEDNOTKA – GD-1330
JEDNOTKA BEZDRÔTOVEJ SIETE – 
GN-1080

575 x 565 x 406 mm (Š x H x V), ~ 29 kg

PODÁVAČ PAPIERA – MY-1043
Kapacita 250 hárkov, B5-A3, 64-80 g/m2

575 x 565 x 117 mm (Š x H x V), ~ 5.5 kg

PODSTAVEC PODÁVAČA – KD-1039
Kapacita 550 hárkov, A5R-A3, 64-80 g/m2

ZÁSOBNÍK – MY-1044
Kapacita 550 hárkov (pre podstavec 
podávača KD-1039••,  A5R-A3, 64-80 g/m2

Všeobecné Rýchlosť tlače a kopírovania 20/25 strán za minútu  (A4)
14/14 strán za minútu  (A3) 
Približne 20 sekúnd
Kazetový zásobník: B5-A3, 64-80 g/m2

Bočný podávač: A5R-A3, 52-163 g/m2

Kapacita papiera 1x 250 hárkov (kazetový zásobník), 100 hárkov 
(bočný podávač); max. 1 700 hárkov
A5R-A3, 64-80 g/m2 
100 hárkov
512 MB
10/100 BaseT (vrátane IPv6), vysokorýchlostné 
USB 2.0, WlAN1) (IEEE802.11b/g/n)
575 x 540 x 402 mm
~ 25.5 kg

Max. 2,400 x 600 dpi s vyhladzovaním
Emulácia PCl6 
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server2003 
(32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit)
Šablóny, tlač z USB, tlač viacerých stránok na 
jeden hárok

Max. 600 x 600 dpi
Č&B:  až do 25 stránok/min (600 dpi)
Farebne:  až do 7 stránok/min (300 dpi) 
Farebný, odtiene sivej, Č&B
JPEG, viac/jedno stranové TIFF alebo PDF
Sken na USB, sken do e-mailu, sken do 
súboru (SMB, FTP), TWAIN

Faxovanie1) Spojenie
Prenosová rýchlosť 
Komprimovanie 
Pamäť faxu
Sieťové faxovanie

Funkcie faxovania

Super G3, G3
Približne 3 sekundy/strana
JBIG, MMR, MR, MH
6 MB prenos/príjem
Ovládače pre Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/  
Server2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 
(64 bit)
Rýchle vytáčanie (5 tlačidiel), skupinové vytáčanie

Skenovanie:  max. 600 x 600 dpi
Tlač:  max. 2,400 x 600 dpi s vyhladzovaním
Približne 7 sekúnd
25-400% 
Text, Text/Fotka, Fotka, Vymazanie pozadia
Vymazanie okrajov, elektronické triedenie, 
otáčanie kópií2), kopírovanie dokladov, 2-v-1 /
 4-v-1 režimy


